TABELA 1 - Coeficientes Técnicos de Produção de Batata de Inverno Irrigado sob Pivô Central, Plantio Convencional, Região de Casa Branca, 1 Hec​tare, Produtividade de 600 sacos de 50kg/ha, 2001

Item
Mão-de-obra

Máquinas e equipamentos


Comum
Tratorista

Trator

72cv
90cv
Distribuidor

de 

calcário
Arado 

3 discos

de 28" 
Grade 

aradora

16 discos

de 26"
Grade 

niveladora

28 discos

de 16"
Subsolador

7 hastes
Carreta 

3t
Pulverizador

2.000 l

18m
Pivô

central

106cv
Cultivadora

adubadora

3 linhas
Arrancadora

de

batata

1 - Operação
(hora de serviço)

Aplicação de calcário
-
0,75

0,75
-
0,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Aração (1x)
-
1,43

-
1,43
-
1,43
-
-
-
-
-
-
-
-

Gradagem aradora (1x)
-
1,00

-
1,00
-
-
1,00
-
-
-
-
-
-
-

Gradagem niveladora (2x)
-
1,17

-
1,17
-
-
-
1,17
-
-
-
-
-
-

Subsolagem (1x)
-
1,20

-
1,20
-
-
-
-
1,20
-
-
-
-
-

Plantio manual com carreta
28,00
2,80

2,80
-
-
-
-
-
-
2,80
-
-
-
-

Aplicação de herbicida (1x)
0,50
0,50

0,50
-
-
-
-
-
-
-
0,50
-
-
-

Pulverização (6x)
3,00
3,00

3,00
-
-
-
-
-
-
-
3,00
-
-
-

Irrigação (10x)
-
0,45

-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,50
-
-

Amontoa/adub. de cobertura 
-
1,34

1,34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,34
-

Colheita com arrancadora
-
2,56

2,56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,56

Catação manual
67,33
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Transporte interno
4,20
4,20

4,20
-
-
-
-
-
-
4,20
-
-
-
-

Total de horas
103,03
20,40

15,15
4,80
0,75
1,43
1,00
1,17
1,20
7,00
3,50
4,50
1,34
2,56

2 - Material consumido

 Quantidade 
 Unidade 

Calcário
Dolomítico
2,00
t

Adubo formulado
4-14-8
3,50
t

Adubo de cobertura
20-0-15
1,00
t

Inseticida 1
Folidol (2x)
1,00
l

Inseticida 2
Hamidop (2x)
1,00
l

Fungicida 1
Manzate (5x)
10,00
kg

Fungicida 2
Bravonil (1x)
1,50
l

Herbicida
Gramoxone (1x)
0,50
l

Semente 1
Monalisa
40
cx.30kg

Semente 2
Agata
40
cx.30kg

Sacaria
Comum (juta)
600
u.

Fonte: Instituto de Economia Agrícola.

TABELA 2 - Coeficientes Técnicos de Produção do Milho Irrigado sob Pivô Central, Plantio Direto, Região de Casa Branca, Estado de São Paulo, 1 Hec​tare, Produtividade de 120 sacos de 60kg/ha, 2001
Item
Mão-de-obra

Máquinas e equipamentos


Comum
Tratorista

Trator

90cv
Pulverizador

2.000 l

18m
Plantadora

adubadora

5 linhas
Cultivadora

adubadora

3 linhas
Pivô

central

106cv
Colhedora

117cv
Carreta 

4t

1 - Operação
  (hora de serviço)

Dessecação
-
0,34

0,34
0,34
-
-
-
-
-

Tratamento de semente
0,45
-

-
-
-
-
-
-


Plantio e adubação
1,66
0,83

0,83

0,83
-
-
-
-

Aplicação de herbicida (pós)
-
0,34

0,34
0,34
-
-
-
-
-

Adubação em cobertura (1x)
0,62
0,62

0,62

-
0,62
-
-
-

Pulverização (2x)
-
0,68

0,68
0,68
-
-
-
-
-

Aplic. de inseticida via pivô (1x)
-
0,05

-
-
-
-
0,46
-
-

Irrigação (6x)
-
0,27

-
-
-
-
2,74
-
-

Colheita mecânica
-
0,96

-
-
-
-
-
0,96
-

Transporte interno
0,41
0,41

0,41
-
-
-
-
-
0,41

Total de horas
3,14 
4,50 

3,22 
1,36 
0,83 
0,62 
3,20 
0,96 
0,41 

Operação realizada sob empreita: transporte do produto.

2 - Material consumido
Especificação
 Quantidade 
 Unidade 

Adubo formulado 
8-16-16+Zn
0,50
t

Adubo de cobertura 
25-0-10
0,21
t

Inseticida 1
Karate 
0,33
l

Inseticida 2
Match 
0,31
l

Herbicida 1
Roundup
2,07
l

Herbicida 2
Primestra
3,20
l

Espalhante adesivo
Natural óleo 
1,24
l

Semente 
Exceler
    60.000 
sementes

Inseticida (tratam.semente)
Semevin 350
0,33
l

Fonte: Instituto de Economia Agrícola.

TABELA 3 - Coeficientes Técnicos de Produção do Feijão de Inverno Irrigado sob Pivô Central, Plantio Direto, Região de Casa Branca, Estado de São Paulo, 1 Hectare, Produtividade de 50 sacos de 60kg/ha, 2001
Item
Mão-de-obra

Máquinas e equipamentos


Comum
Tratorista

Trator

72cv
82cv
Distribuidor

calcário

600kg
Pulveriz.

2.000 l

18m
Plantadora

adubadora

5 linhas
Cultivadora

adubadora

3 linhas
Pivô

central

106cv
Recolhedora
Virador
Carreta 

3t































1 - Operação
(hora de serviço)

Aplicação de calcário
 - 
   0,75 

   0,75 
 - 
   0,75 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

Tratamento de semente
   0,56 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

Dessecação
   0,35 
   0,35 

   0,35 
 - 
  - 
   0,35 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

Plantio e adubação
   1,66 
   0,83 

 - 
   0,83 
  - 
  - 
   0,83 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

Aplicação de herbicida (pós)
   0,35 
   0,35 

   0,35 
 - 
  - 
   0,35 
 - 
 - 
 - 
  - 
  - 
  - 

Adubação em cobertura (1x)
   0,83 
   0,83 

   0,83 
 - 
  - 
  - 
  - 
   0,83 
  - 
  - 
  - 
  - 

Aplicação de defensivos (3x)
   1,23 
   1,23 

   1,23 
 - 
  - 
   1,23 
  - 
 - 
 - 

  - 
  - 

Irrigação (12x)
  - 
   0,68 

 - 
 - 
  - 
  - 
  - 
  - 
   6,78 
  - 
  - 
  - 

Fungicida via pivô (1x)
  - 
   0,06 

 - 
 - 
  - 
  - 
  - 
  - 
   0,56 
  - 
  - 
  - 

Recolheita, bateção, ensacamento
   2,00 
   1,00 

 - 
   1,00 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
   1,00 
  - 
  - 

Viração da leira (2x)
-
   0,50 

   0,50 
 - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
0,50
  - 

Transporte interno
   0,37 
   0,37 

   0,37 
 - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
   0,37 

Total de horas
   7,35 
   6,95 

   4,38 
   1,83 
   0,75 
   1,93 
   0,83 
   0,83 
   7,34 
   1,00 
   0,50 
   0,37 

Operação realizada sob empreita: arranquio e enleiramento. 

2 - Material consumido
 Especificação 
 Quantidade 
 Unidade 

Semente
Carioca
 54 
kg

Calcário
Dolomítico
   0,50 
 t 

Adubo formulado 
8-16-16
   0,45 
 t 

Adubo de cobertura
12-0-28
   0,29 
 t 

Inseticida 1
Hamidop (2x)
   1,50 
 l 

Inseticida 2
Karate (1x)
   0,20 
 kg 

Fungicida 1
Bravonil (2x)
   1,60 
 kg 

Fungicida 2
Benlate (2x)
   1,20 
kg

Fungicida 3
Captan (1x) 
   1,00 
kg

Fungicida 4
Cercobin (1x)
   0,80 
kg

Fungicida 5
Sialex (1x)
   1,00 
kg

Fungicida 6 (tratam. semente)
Derosal
   0,54 
l

Herbicida 1
Glifosato
   4,00 
l

Herbicida 2 (pós)
Flex
   0,50 
l

Herbicida 3 (pós)
Fusilade
   1,00 
l

Espalhante adesivo
Agral
   2,47 
l

Sacaria
Polipropileno
       50 
u.

Fonte: Instituto de Economia Agrícola.

TABELA 4 - Coeficientes Técnicos da Produção de Feijão de Inverno Irrigado sob Pivô Central, Plantio Direto, 1 Hectare, Região de Guaíra, Estado de São Paulo, Produtividade de 40 sacos de 60kg/ha, 2001
Item
Mão-de-obra

Máquinas e equipamentos


Comum
Tratorista

Trator

72cv
82cv
Pulverizador

2.000 l

18m
Plantadora

adubadora

5 linhas
Cultivadora

adubadora

3 linhas
Pivô

central

106cv
Recolhedora
Virador
Carreta 

3t
Carreta

tanque

2.000 l

1- Operação
(hora de serviço)

Dessecação
-
0,25

0,25
-
0,25
-
-
-
-
-
-
-

Tratamento de semente
0,56
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Plantio e adubação
1,48
0,74

-
0,74
-
0,74
-
-
-
-
-
-

Aplicação de herbicida (pós) (1x)
-
0,25

0,25
-
0,25
-
-
-
-
-
-
-

Aplicação de defensivos (6x)
-
1,50

1,50
-
1,50
-
-
-
-
-
-
-

Apoio à pulverização
-
0,13

0,13
-
-
-
-
-
-
-
-
0,13

Adubação em cobertura (1x)
0,59
0,59

0,59
-
-
-
0,59
-
-
-
-
-

Aplic.fungicida via pivô (1x)
      
0,04

-
-
-
-
-
0,40
-
-
-
-

Irrigação (15x)
-
0,65

-
-
-
-
-
6,03
-
-
-
-

Viração da leira (1x)
-
0,25

0,25
-
-
-
-
-
-
0,25
-
-

Recolhedora
2,06
1,03

-
1,03
-
-
-
-
1,03
-
-
-

Transporte interno
0,35
0,35

0,35
-
-
-
-
-
-
-
0,35
-

Total de horas
      5,04 
      5,78 

      3,32 
      1,77 
      2,00 
      0,74 
      0,59 
      6,43 
      1,03 
      0,25 
      0,35 
      0,13 

Operação realizada sob empreita: arranquio e enleiramento. 

2 - Material consumido

 Quantidade 
 Unidade 

Adubo formulado 
4-20-20+Zn
0,37
 t 

Adubo de cobertura
Sulfato de amônio
0,40
 t 

Inseticida 1
Hamidop (2x)
0,83
 l 

Inseticida 2
Orthene (2x)
0,62
 kg 

Fungicida 1
Cercobin (1x)
0,80
kg

Fungicida 2 (via pivô)
Ronilan (1x)
1,00
kg

Fungicida 3 (trat. semente)
Thiram
0,35
l

Herbicida 1
Glifosato
2,07
kg

Herbicida 2 (pós)
Fusilade
1,03
l

Espalhante adesivo
Agral
2,47
l

Semente
Pérola
50
kg

Sacaria
Polipropileno
40
u.

Fonte: Instituto de Economia Agrícola.

TABELA 5 - Coeficientes Técnicos da Produção de Milho Irrigado sob Pivô Central,  Plantio Direto, 1 Hectare, Região de Guaíra, Estado de São Paulo, Produtividade de 110 sacos de 60kg/ha, 2001
Item
Mão-de-obra

Máquinas e equipamentos


Comum
Tratorista

Trator

90cv
Pulverizador

2.000 l

18m
Plantadora

adubadora

5 linhas
Cultivadora

adubadora

5 linhas
Pivô

central

106cv
Colhedora

117cv
Carreta 

4t

1- Operação
(hora de serviço)

Dessecação
-
0,28

0,28
0,28
-
-
-
-
-

Tratamento de semente
0,45
-

-
-
-
-
-
-
-

Plantio e adubação
1,66
0,83

0,83

0,83
-
-
-
-

Aplicação de herbicida (pós)
-
0,28

0,28
0,28
-
-
-
-
-

Adubação em cobertura (1x)
0,55
0,55

0,55

-
0,55
-
-
-

Cobertura via pivô (1x)
-
0,05

-
-
-
-
0,54
-
-

Pulverização (2x)
-
0,56

0,56
0,56
-
-
-
-
-

Aplic. de inseticida via pivô (1x)
-
0,05

-
-
-
-
0,54
-
-

Irrigação (6x)
-
0,33

-
-
-
-
3,26
-
-

Colheita mecânica
-
0,96

-
-
-
-
-
0,96
-

Transporte interno
0,41
0,41

0,41
-
-
-
-
-
0,41

Total de horas
 3,07 
   4,30 

   2,91 
   1,12 
   0,83 
   0,55 
   4,34 
   0,96 
   0,41 

Operação realizada sob empreita: transporte do produto.

2 - Material consumido

 Quantidade 
 Unidade 

Adubo formulado 
4-20-20+Zn
   0,41 
t

Adubo de cobertura 
20-0-20
   0,21 
t

Adubo de cobertura 
Uréia
   0,12 
t

Inseticida 1
Lannate 
   0,62 
l

Inseticida 2
Karate 
   0,25 
l

Inseticida 3
Match 
   0,31 
l

Herbicida 1
Roundup
   2,07 
l

Herbicida 2
Atrazina
   3,31 
l

Espalhante adesivo
Natural óleo 
   0,87 
l

Semente 
Exceler
   60.000 
Sementes

Inseticida (tratam.semente)
Futur 300
   0,33 
l

Fonte: Instituto de Economia Agrícola.

